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( Historie ) Mercedes-Benz W 124, )"hxt-"lan Tutek foto: Mercedes-Benz

Pfed étyficeti lety, koncem listopadu 1984, byly predstaveny

sedany Mercedes-Benz W 124. V zari 1985 nasledovalo

kombi, v bfeznu 1987 kupé a v zari 1991 kabriolet. Od ¢ervna

1993 nesly vozy rady 124 oznaceni tfida E, do roku 1997 jich

vznikly 2 miliony a 738 tisic.
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AUTOFORUM ¢ BB/B®

Palubni deska sedanu
Mercedes-Benz W 124
v provedeni z pod-

zimu 1984

S pohonem étyf kol:
Mercedes-Benz 300 E
4MATIC na snimku

z unora 1986

ecentné elegantni a aerodynamicky pfiznivé linie.  pfedni s vnitinim chlazenim, ovladala dvouockruhova soustava
sedant W 124 navrhl tym designerd, jemuz Séfo- s posilovacem.

val Bruno Sacco (1933-2024). Klasicky reseny Zakaznik mohl volit mezi étyfmi zazehovymi a tfemi
podvozek s nezavislym zavésenim vSech ctyf vznétovymi motory o objemu 2,0 az 3,0 I. Vsechny byly fado-
kol nabizel vysokou uroven jizdniho komfortu veé a s rozvodem OHC, Jen zazehovy ctyfvalec modelu 200
a aktivni bezpeénosti. o objemu 19946 cm® a vykonu 109 k {80 kW) byl osazen kar-
Predni kola byla zavésena na spodnich pficnych trojuhet- buratorem, vsechny ostatni mély vstiikovani paliva. Model
nikovych ramenech doplnénych svislymi vzpérami a vinutymi 230 E pohanél étyivalec 2298 cm? o vykonu 136 k (100 kW),
pruzinami, Pohanéna zadni kola nesly prostorove polonapravy, sedany 260 E a 300 E gestivalce 2597 a 2962 cm? naladéne
z nichz kazdou tvofila pétice ramen. Pérovani obstaravaly vinuté  na 166 a 188 k (122 a 138 kKW).
pruziny. Obé napravy byly vybaveny plynovymi tlumici a priénym Usporny provoz sliboval model 200 D s naftovym étyival-

stabilizatorem. Kotouéoveé brzdy na véech étyfech kolech, cem 1997 em? o vykonu 72 k (53 kW), stfed nabidky tvoril )



V zari 1985 debutovala nova pétidverova
kombi opét oznacovana pismenem T

Po slozeni

az 2,17 m®
prastoru
pro naklad

» model 250 D pohanény pétivalcem 2497 cm? s vykonem
90 k(66 kW). Vrcholem nabidky byl sedan 300 D, jehoz Sestiva-
lec 2996 cm? daval 109 k (80 kW),

Ctyfvalce 200, 230 E a 200 D se dodavaly se étyfstupriovou
nebo pétistupnovou manualni prevodovkou, pétivalce 250 D
a sestivalce 260 E, 300 E a 300 D s pétistupnovou. Vsechny
vozy teto frady mohly za priplatek dostat étyfstupnovou auto-
matickou prevodovku.

Sedan W 124 s rozvorem 2800 mm byl dlouhy 4740 mm,
siroky 1740 mm a vysoky 1440 mm, v zadi nabizel 520 | prostoru
pro zavazadla. Palivova nadrz o objemu 70 | byla nad zadni
napravou. Hmotnost jednotlivych modeld se pohybovala
od 1320 do 1500 kg.

Zatimco sedan 200 dosahoval na patnactipalcovych
kolech nejvétsi rychlosti 185 km/h, sestivalec 300 E uhaneél
rychlosti az 225 km/h. Zakladni diesel 200 D vykazoval maxi-
malni rychlost 160 km/h, Spickovy 300 D az 190 km/h.

V zafi 1985 debutovala kombi T dlouha 4765 mm a vysoka
1490 mm. Sklopenim zadnich sedadel se dal jejich zavazadlovy
prostor zvetsit z 530 | az na 2,17 m3 (meérenc po strop).

Kombi mela sériové hydropneumatickou regulaci svet-
le wysky zadni napravy, jez byla pro sedany k mani jen

Osmimistna

5,54 m dlouha limuzina
Mercedes-Benz

260 E Long z roku 1989

zadnich sedadel
nabizelo kombi

za pfiplatek. Nabidka motord a prevodovek byla teméf
atejna, jako u sedand, chybél jen zazehovy sestivalec 2,6 1.
Spiékou naftovych verzi bylo kombi 300 TD Turbo, jehoz
sestivalcovy turbodiesel daval 143 k (105 k).

V téZze dobé byl predstaven | automaticky system
pohonu ctyf kel 4AMATIC nabizeny pro Sestivalcove modely.
Zakaznici se viak této vymozenosti dockali az na jare 1987.

V breznu 1987 slavila v Zenevé premiéru dvojice
ctyfmistnych kupe 230 CE a 300 CE. Ve srovnani se seda-
nem mélo kupe rozvor zkraceny o 85 mm na 2715 mm,
bylo dlouhe 4655 mm a vysoke jen 1395 mm. Jako prvni
se mohlo pochlubit plastovymi panely na bocich mezi
vyrezy blatnikd, ostatni modely fady 124 se jich dockaly
aZ pri modernizaci v l&éte 1989.

Novinkou sezony 1988 byl sedan 300 D Turbo, ktery
dokazal prekonat hranici 200 km/h, po ném nasledoval
model 250 D Turbo, jeho? preplnovany pétivalec daval
125 k (93 kW)

V zafi 1989 byly pfedstaveny osmimistné limuziny 260 E
Long a 250 D Long s rozvorem 3600 mm, delkou 5540 mm,
tremi fadami sedadel a Sesti dvefmi. Standardné mély hyd-
ropneumaticke udrzovani svétlosti zadni napravy.



MNa podzim
1991 rozsiril
nabidku fady
124 étyfmistny
kabriolet

300 CE-24

V sezoné 1989 prisly na trh sedan 200 E a kombi 200
TE se zazehovym Gtyfvalcem 1996 cm?, ktery se vstiikovanim
paliva daval vykan 118 k (87 kW),

Spi¢ku benzinovych motor( pfedstavoval od podzimu 1989
destivalec 2962 cm? s rozvodem DOHC, étyfmi ventily na valec
a vykonem 220 k (162 kW). Vedle sedanu 300 E-24 se montoval
i do kupé 300 CE-24 a do kombi 300 TE-24 s pétistupnovou
manualni pfevodovkou nebo se ctyfstupnovou, pfipadne i péti-
stupnovou automatikou. Sedan a kupe s timto motorem uhanély
az 235 km/haz 0 na 100 km/h sprintovaly za 8,5 s.

V fijnu 1990 byl v Parizi pfedstaven nabrouseny sedan
500 E s motorem V8 DOHC s 32 ventily, ktery z objemu
4973 cm? daval 326 k (240 kW). Byl spojen vyhradné se &ty -
stupnovou automatikou. Viz s rozsirenym blatniky, Sestnacti-
palcovymi litymi koly, podvozkem snizenym o 23 mm a brzdovou
soustavou sportovniho typu 5L dokazal zrychlit z 0 na 100 km/h
za b s, maximalni rychlost mél elektronicky omezenou
na 250 km/h. Finalni montaz sedanu 500 E probihala u firmy
Porsche v Zuffenhausenu.

V zafi 1991 korunoval nabidku Fady 124 étyrmistny kabriclet
300 CE-24 odvozeny z kupe. Tuhost oteviene karoserie zajis-
tovaly vyztuhy o hmotnosti pfes 130 kg, pfi hrozbé pfevraceni

AUTOFORUM ¢ 90/91

Novinkou jara
1987 byla
elegantni kupe
Mercedes-Benz
230 CE

a 300 CE

Kabriolet Mercedes-
Benz E 220 roéniku

1993 - nyni uz coby
model tfidy E

Nabrouseny
Mercedes-Benz 500 E
5 osmivalcem

5,0 | o vykonu

326 k (1990)

vozu chranily posadku dva bezpecénostni oblouky, jez se vysu-
nuly za sedadly za pouhé 0,3 s,

V lété 1992 dostaly zazehove ctyfvalce ctyrventilovou tech-
niku, jez se v nasledujicim roce uplatnila i u vznétovych péti-
valcu a sestivalcd. V paleté benzinovych Sestivalct nabizenych
od zafi 1992 pribyly motory o objemu 2799 a 3199 cm? a vykonu
163 & 220 k (142 a 162 kW), novy byl i étyfvalec 2199 cm? s vyko-
nem 150 k (110 kW).

\ ¢ervnu 1993 se po dalsi modernizaci stala z modelove
rady 124 tfida E. Kupé | kabriolet byly nyni k mani coby &tyr-
valcoveé modely E 200 a E 220 a jako sestivalce E 320, spicku
nabidky tvofily vozy E 36 AMG se Sestivalcem 3606 cm?

o vykonu 272 k {200 kW), Vrchal pyramidy sedana tridy E, nad
osmivalci E 420 a E 500, predstavoval malosériovy model

E 60 AMG = motorem V8, ktery z objemu 5954 cm? daval

381 k (280 kW).

Vyroba sedant fady 124 byla ukoncena v srpnu 1995,
produkce kombi pokracovala jesté v roce 1996 a posledni
kabriolety opustily vyrobni linku az v roce 1997. Z celkoveho
poctu 2,738 milionu vozd tvofily 2,213 milionu sedany, 340,5 tisic
kombi, 141,5 tisic kupe a 34 tisic kabriolety. Osmimistnych limu-
zin vzniklo 2342, podvozku pro specialni nastavby 6400. £



