


Ausgehend von den ersten Konstrukticnen
einer Wagenklasse, deren ventilloser Zwei-
zylinder-Zweitakt-Motor in bezug auf Spar-
samkeit nicht mehr zu iiberbieten war,
wurde der IFA F 9 entwickelt, der eine
Leistung von 30 PS und einen Hubroum
von 900 ccm aufweist und damit allen
Anspriichen, die man an einen reprisen-
tativen, wirtschaftlichen Reisewagen stellt,
gerecht wird. Der Luftwiderstand wird durch
die strémungstechnisch richtig geformte

Karosserie auf ein MindestmaB herabgesetzt.

Die harmonisch zur Ganzstahl-Karosserie
passende Kiihlerhaube und das Heck mit
dem eingebauten Kofferraum sind vom
Fahrersitz aus durch Bowdenzug gesichert.

Die Armaturentafel mit ihren iibersichtlich
angeordneten Instrumenten und die be-
quem bedienbare Armaturenbrett-Schaltung
machen das Fahren angenehm. Die Bein-
freiheit, die durch Wegfall des Kardantunnels
erreicht wird, die angenehm leicht verstell-
baren Sitze gehéren neben anderen Ver-
teilen zu den Bequemlichkeiten des F 9.

Die Hinterachse ist als Starrachse ausge-
bildet, die, an der hochgelegten Querfeder
aufgehiingt, die ,Schwebeachse” ergibt
Dadurch erhalt das Fahrzeug — in Ver-
bindung mit der achslosen Aufh@ingung
der Vorderriider, dem Vorderradantrieb,
der hydraulischen StoBdampfung und den
sonstigen Fahrgestell-Dimensionen — seine
ausgezeichnete StraBenloge.

Gute Unterbringungsméglichkeiten des
Reisegepdcks und des Reserverades sind in
dem geschmackvollen,zurformschénen Ganz-
stahl-Karosserie passenden Heck vorhanden.

Der Kofferraum im formschénen Heck



Oollendete Formschénlieit
kenszeichmet die F 9-Limousine -
[Oirtschaftliclikeit und €insatzfiliighkeit

sind uniibertroffen!




Arbaitswaise

Spiilung

Kolben
Zylinderzahl
Zylinderangrdnung

Bohrung - Hub
Hubraum
Héchstleistung
Drehzahl daobei

Dreikanal-
Zweitaktor
Umkehrspilung
Flachkolbon

3

Reihe, in Fahrzeug-
léngsrichtung

70 mm - 78 mm
900 ccm

30 PS

3800 U/min,

Verdichtungsverhdltnis 1:7
Triebwerkslogerung ~ Walzlager

Schmierung
Ziindung
Lichtmeschine
Anlosser
Kiihlung

Kihlwossermange
Motoraufhdingung

Mischung 1:25
Batteriezlindung
6V 130 W

0,6 PS
Thermasyphon
mit Ventilator

10 Liter
Dreipunkt-Gummi

Kupplung
Gatriebe

Untersetzung: 1.Gang
2.Gang
3.Gang
4.Gang

Achsenuntersetzung

Differential

Frontantriebgelenke

Rahmen
Federung

Achsen

Sloﬂdﬂmpf"

Einscheibe, trocken

Viergang mit Rick-

wirtsgang u.Freilauf

1:3,27

1:2,133

1:1,368

1:0,957

1:4,857

Kegelradditferential

Innen Gummi, auben

metallische Weit-

winkel-Gelanke

Doppel-Profilrahmen

Querfeder

vorn und hinten

Vorn Einralradauthing.,
an Querieder,

unfmn an Querlenkern,
hinten Stacradhize mit
hachliegender Feder
[Schwebeachsa]
Hydraul. StaBdimpler
worn und hinten

Réder

Felgen
Bereifung

Scheibenréder mit 5-Loch-

Befestigung
3,25 Dx16
5,00-16

Bremsen: Hydroulische IFA-Vierrodbremse,
Handbremse mechanisch auf Hinterrdder
Fahrgestellschmierung Eindruck-

Radsiond

Spurweite vorn
Spurweite hinten
Gesamtlénge
Gesamtbreite

Héhe
Gesomtgewicht
Zuldssige Belastung
Vorderrdder Yorspur

Vorderrdder Rodsturz

zentralschmierung
2350 mm
1190 mm
1260 mm

ca. 4200 mm
ca. 1600 mm
ca. 1450 mm
co. B70 kg
380 kg
0.5 mm
20 350,

Wendekreisdurchmesserco, 10 m
Hachsigeschwindigkeit co. 110 km/h
Kreftstoffnormverbrauch 8,5 Liter [ 100 km




