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La Renault Rodéo 5 pounit faire chan-
ger d'avis ceux qui révent d’une petite
vie bien sage et bien tranquille et qui
n'ont jamais eu envie d'étre, un jour, le
héros d'une histoire d'aventures,
Bouclier avant, structure en gros tubes
apparents, carrosserie colorée, entiére-
ment débachable et formes trapues...
Voici la Renault Rodéo 5,

Avec elle, on a enwie de courir la
brousse et de partir traquer le rhinocé-
ros blane sur les flancs du Kilimandjaro,
de traverser le désert de Gobi ou de
s'enfoncer dans l'enfer vert du Mato
Grosso,

Automobiliste trop sériewx s'abstenir! Et
pourtant la Renault Rodéo 5 est une
voifure trés sérieuse.

UNE RENAULT A PART ENTIERE...
ET UN PETIT GRAIN DE FOLIE EN
PLUS.

Sa garde au sol impontante, ses 4 roues
indépendantes et sa suspension a
barres de torsion et barre anti-dévers,
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permettent & la Renoult Rodéo 5
d'aborder tous les chemins et toutes les
conditions de dirculation: traverser une
rviére a gué, filer sur de mauvaises
pistes ou gravir des routes enneigées ne
lui posent aucun probléme.
Mais la Renault Rodéo 5 sait aussi étre
trés cluilisée avec méme un petit zeste
de snobisme: grice @ son encombre-
ment réduit (3,56 m) et & lo souplesse
de sa direction @ crémaillére, elle est trés
a ['aise en ville. Elle aime dalfleurs tout
autant les week-ends a la campagne et
les longs voyages sur autoroute ot ses
34 ch DIN l'emménent & 115 km'h
(109 kmy/h en version Plein air).

UNE ROBUSTESSE A TOUTE
EPREUVE

Coté sécunité, lo Renault Rodéo 5 ne
craint personne. A ['avant, la protection
est assurée par un bouclier qui englobe
les phares et les clignotanis. La camos-
serie, constituée d’éléments en polyes-
ter armé et polyuréthane boulonnés sur

une structure formée de tubes de gros
diameétre, est capable d'absorber sans
inconuénient les petits chocs. L'éclat et
le brillant des teintes sont insensibles au
soleil et & la pollution et, en cas d'inci-
dent les élémenits de carosserie se répa-
rent ou se remplacent trés facilement.
Les freins, a disques & [l'avant, sont
équipes d'un double cireuit avec limiteur
de freinage sensible a la charge, évitant
le blocage des roues amiére. Les cein-
tures de sécurité @ enrouleur sont parti-
culigrement larges, et la structure en
tubes préserve I'habitacle... Non vrai-
ment, avec la Renault Rodéo 5, vous
n'hésiterez plus @ poursuivre les buffles
en fongant dans un nuoge de poussiére
@ travers la savane africaine | Eventuelle-
ment, vous pourrez également ['utiliser
pour vous rendre @ votre travail
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES MILLESIME ANNEE MODELE 1983

VERSIONS: 4 SAISONS ET PLEIN AIR.

Comionnette 2 portes (4 saisons) et
1 hayon amigre. Pulssance administrative
6 CV. Nombre de places: 2
ARCHITECTURE STRUCTURE : trac-
tion avant, plate-forme formant chissis
et plancher. Structure métallique avec
montants tubulaires de gros diamétre et
éléments en polyester armé et polyu-
réthane teintés dans la masse. Poids &
vide en ordre de marche : 720 ka. Poids
total maxi autorisé (PTMA): 1120 kg.
Poids total roulant autorisé avec remor-
que sans frein de PTC max 355 kg
dont un report de 50 kg sur ['attelage :
1425 kg - avee remorque freiné de PTC
maxi 530 kg dont un report de 50 kg
sur ['attelage : 1600 kg. Volume du cof-
fre: 1,6 m'

MOTEUR: 4 temps, 4 cylindres verti-
caux en ligne, 5 paliers, refroidissement
par liquide en dreuit hermeétique, Venti-
lateur: électrique. Cylindrée: 1108 an’,
Alesage/eourse: 70 x 72 mm. Taux de
compression; 9.5:1. Puissance 1SO:
245 kW (34 ch DIN) a 4000 tiimin,
Couple ISO: 72 Nm (7,5 mkg DIN) &
2500 tr/min,

BOITE DE VITESSES: 4 rapports
avant tous sunchronisés, commande

par levier central au tableau de bord,
FREINAGE : commande hydraufique &
double circuit comporiant un répartifeur
de pression sensible a la charge évitant le
blocage des roues amiére, Disques d
T'avant, tambours a 'arriére, frein @ main
agissant sur les roues amére
SUSPENSION: 4 roues [ndépen-
dantes, barres de torsion longitudinales
avant et transversales amiére, bame anti-
dévers a lavant, amortisseurs hydrauli-
ques télescopiques

DIRECTION: a crémaillére. Démultipli-
cation: 20:1, Nombre de tours de vo-
lant: 3 34. Diamétre de broquage
(entre trottoirs): 9,75 m,
PNEUMATIQUES : 145 SR 13 a
arceaux

EQUIPEMENT ELECTRIQUE: 12
volts. Batterie: 140/28 Ah. Altemateur:
40 Amperes.

CAPACITES: réservoir @ carburant:
34 litres. Circuit de  refroidissement :
5,9 litres. Huife moteur: 3 litres. Huile
boite de vitesses: 1,8 litre.
PERFORMANCES : vitesse maximale:
4 Saisons:  115km/h.  Plein  air:
109 km/h.

RENAULT RODEO 5

EQUIPEMENTS: Bouclier en polyu-
réthane armé de fibre de verre, teinté
dans lo masse. Montants tubulaires de
gros diamétre jouant le rile d'arceaux de
sécurité. Havon AR rabattable. Traverse
supérieure AR démontable. Tableau de
bord type Renault 5. Cendrier, aérateur,
bac vide-poches sur planche de bord en
polyuréthane. 2 siéges AV a structure tu-
bulaire en tissu « Hoggars. Capote s'ou-
vrant en deux parties : partie AV cinémati-
que type Renault 5, partie AR s'enrou-
lant vers [AV. Portes AV démontables
avec bocs et vitres coulissantes
(4 saisons). Bas de marche et chaine de
sécurité (Plein air). Rideaux latéraux et
AR en plastique transparent et enrou-
lables, fixation par boutons pression
(4 saisons). Deux rétroviseurs sur portes
AV (4 saisons), fixes sur carrosserie (Plein
air),

Plusieurs équipements peuvent étre pro
posés par votre concessionnaire: en-
semble bas de marche, chaine, support
de rétroviseur, crochet de remorque
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