


TECHNISCHE ANGABEN

JUVAQUATRE

Vierzylindermotor 58 > 95. Radstand 2,35 m.
Gusseisen-Zylinderkapf. Spurweite 1,16 m.
Hubraum 1,003 Lit. Reifen 4,75 > 16,

MOVAQUATRE

Vierzylindermotor 85 < |05. Radstand 2,86 m.
Aluminium-Zylinderkopf. Spurweite 1,3 m.
Hubraum 2,383 Lit Reifen 5,50 X |&,

Mechanische Servobremse.

PRIMAQUATRE

Vierzylindermotor 85 X 105. Radstand 1,86 m.
Aluminium-Zylinderkopf. Spurweite ,3 m.
Hubraum 2,383 Lit. Reifen 5,75 < &,

Mechanische Servobremse.

VIVAQUATRE
Vierzylindermotor 85 X 105, Radstand :
Aluminium-Zylinderkopt. b Sitzplétze : 2,84 m.
Hubraum 2,383 Lit. 8 Sitzpldtze : 3,01 m.
Spurweite 1,454 m. Innenlenker fiir Handelszwecke
Mechanische Servobremse. 300 m.

Die Renault-Werke stellen die grdsste Industriestadt Europas dar : 120 ha
Werkstatten, 18.000 Werkzeugmaschinen, 35.000 Arbeiter. Yon den Konstruk-
tionsbiiros und Versuchsrdumen angefangen, wo die Forschungsarbeit beginnt,
bis zur unterirdischen Versuchsfahrbahn fiir die fertigen Wagen, wo die letzte
Nachpriifung vorgenommen wird, gehorchen alle Arbeitsginge einem einzigen
Leitsatz : jedem Wagen den

HOCHSTMOGLICHEN GUTEGRAD

zu gewahrleisten.
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