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BILLANCOURT — SEINE

LES FEUILLETS DE NOTRE CATALOGUE GENERAL
VOUS DONNERONT TOUS RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

TRACTEUR 15 CHEVAUX AVEC REMORQUE BACHEE '|
Ly Catalogue général, fewllet 212 A




CARACTERISTIQUES
MECANIQUES DU TRACTEUR

E chissis a les caractéristiques générales suivantes :
Moteur & quatre cylindres, monobloc, de 85

d'alésage et de 140 % de course, avec

soupapes latérales commandées par un seul arbre
& cames. Vilebrequin en acier 4 haute teneur en nickel,
reposant sur trois coussinets en bronze garnis de régule.
Carburateur RENAULT & double gicleur, prise d'air
additionnel par soupape freinée et réchauffage.
Allumage par magnéto a haute tension a avance
automatique. Graissage par ciculation d’huile obtenue
par une pompe 4 engrenages. Refroidissement sans

. - » - * - o EMPATTEMENT 2.800
pompe, par circulation d’eau suivant le principe du

thermosiphon. Embrayage a céne inverse garmi de
cuir. Boite a quatre vitesses dont la plus grande en
prise directe et marche arriére. Arbre de trans-
mission 4 un seul joint de cardan. Essieu arriére
double démultiplication en acier forgé d'une seule
pitce et & différentiel central. Essieu avant en acier
forgé, du type dit a chapes ouvertes. Suspension par
trées longs ressorts paralléles, a faible fleche, ceux
d’arriere assurant la. poussée, Roues Michelin avec
g(Pneumatique de 8354435=efmples 4 |'avant, jumelés
a l'armére. Direction & vis sans fin et secteur denté.
Trois freins : I'un sur le mécanisme, le second sur
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les roues motrices et le troisitme sur les roues de la
remorque. Installation électrique pour éclairage et
démarrage. (Facultative, voir le tanf.)

LE TRACTEUR 15 CHEVAUX DETELE




RACTEUR 15 CHEVAUX AVEC REMORQUE POUR PRISES DE VUES CINEMATOGRAPHIQUES

JR TOTALE 8.500

ATTELAGE DU TRACTEUR 15 CHEVAUX

CARACTERESTIQOUES
DE LA “REMOROUE

A remorque est constituée par un chéssis en
acier embouti reposant, a l'arrire, par l'intermé-
diaire de ressorts, sur un essieu fixé sous ceux-ci.

Les roues sont en acier coulé, garnies de bandages
pleins et munies chacune d'un frein A serrage intérieur
pouvant étre commandé, soit de la remorque elle-méme
quand celle-ci est décrochée, soit du sidgge du conduc-
teur dans le cas de la marche, par un levier &4 main
et une transmission flexible, A la partie avant de la
remorque, se trouvent deux roues orientables de faible
diamétre, servant 4 sa manceuvre, quand elle est
décrochée. Une flecche démontable a été prévue dans
ce but. Ces roues sont abaissées avant le décrochage
au moyen d'un volant a poignée situé sur le coté gauche
de la remorque. Ce volant, par l'intermédiaire d'un
train de pignons d'angle, attaque une vis sans fin
démultiplicatrice, laquelle fait se déplacer d'avant en
arnére, sous un angle de 180°, un vilebrequin dont le
maneton est relié au train de roues. Le mouvement
inverse efface les roues et verrouille en méme temps
le crochet d’attelage.

LES USINES RENAULT SE FONT UN PLAISIR
D’ENVOYER TOUS DEVIS, RENSEIGNEMENTS
- ET TARIF SUR SIMPLE DEMANDE -
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