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Voleroeid. Klassieke vormgeving. Elegante soberheid
en veel comfort.
Snel, geruisloos, soepel en uitgekiend veilig.




iet de echie geriefelijkheid er uit! Een vreugde voor het oog. Tot in
de kleinste details heeft men aan Uw comfort gedacht. Gezellig — zoals




Een 3 liter motor met 6 cylinders.
145 pk SAE. Een taaie trekker voor een
snelle acceleratie bij het inha

Schijfremmen op alle wielen,

Rembekrac er. Rembkrachtverdeel-
ventielen voorkomen, dat de achterwielen
blokkeren vodr de voorwiclen bij
krachtig remmen.

motor al heel gauw
koude start.

L veau van de mmnr lu ;,;c.r e
gy e -
het brandstofverbrui
alvo 164 is oo




Het volgens de triangelmethode in 2
circuits gescheiden remysysteen van
Volvo, waarbij elk circiit de remines op
drie wielen bedient. Indien een circuit
onklaar roaki, verliest U in feite slechis
het reimvermogen op één van de

achierwielen. QOmstreels 80 % van het
totale remvermogen blijfi behouden.
Men kan zich veilig voelen.

De Volvo 164 heeft een draaicirkel met
een doorsiiede van niet meer dan 9.6
meter. Dat is beter dan bif heel wat
Kleine auta’s. De variable stunrover-
brenging maakt alle manoceuvres bij het
parkeren gemalkelijk en soepel.

Veilige carrosserie. Energie-opnemende
voor- en achterkant. De carrosserie-
openingen zijn onigeven door
versterkende, gesloten balkprofielen,

Motor

Type B 3. Zes-cylinder
kopklepmotor met zeven-
maal gelagerde krukas,
Cylinderinhoud: 2,98 1
Boring: 88,9 mm
Sluglengte: 80.0 mmn
Thermostatisch geregelde
voorverwarming. Ultlaat-
pasreiniging.

Twee horizontale carbura-
teurs.

Max. vermogen:

130 pk DIN bij 5.000
QI i

145 pk SAE bij 5.500
amw/min

Max. koppel:

21 kgm DIN bij 2,300
omw/min

22,5 kgm SAE bij 3.000
omw/min
Compressieverhouding:
9.3:1

Koelsysteem

Giesloten svsteem. Vloei-
stofkocling mel pomp en
thermostaat:

Inhoud ca 13 1.

Tepen vorst beveiligd.
Ventilateur met slip-
koppeling.

Electrisch syvsteem
Spanning 12V
Capaciteit accu 60 Ah

Wisselstroomdynamo,
S5A —TI0W
Vermogen startemotar 1 pk

Versnellingshalk
4-versnellingsbak, volledig
gesvnchroniseerd, met
afstandsbedicning.
Overbrengings-
wverhoudingen:

le wversnelling 3,14
2e versnelling 1.97

Je versnelling 1,34

4e versnelling 1,00
overdrive 0,797
achteruit 3.54

Atomatische
versnellingshak

Geheel automatische ver-
snellingsbak met kick
down™.

Keuzehefboom op de
stuurkolom.

Remsvsieem

Voetrem. Triangelsvsieem,
Twee onafhankelijk van
clkaar werkende remeir-
cuits. Elk circut werkt ap
twes voorwielen en één
achterwiel. Zellinstellende
schijfremmen op alle
wielen. Tandembekrachti-
ger. Fen remkrachtverdeel-
ventiel in elk remsystesm
voorkomt, dat de achter-
wiclen ecrder blokkeren

dan de voorwielen.
Handrem. Mechanisch
werkend op de achter-
wielen via speciale rem-
trommels. Plaatsing hand-
remhefboom tussen
bestuurdersstoel en voor-
portier. Waarschuwings-
lampje op instrumenten-
bord, dat gaat branden als
de handrem is aangetrok
ken of als er een defect

in &&n van de remeireuits
mochi ontstaan,

Velgen en banden
Geperste, stalen velgen:
4147-15". Radiaalbanden
van het type 165 SR 13,
geschikt voor hoge snel-
heden.

Benzinetank
Achter gemonteerd.
Inhoud 38 liter.

Verlichiing

Handeltje Tinks op de
stuurkolom voar bediening
van de richtingaanwijzers,
groat- en dimlicht cn
grootlicht-knippersignaal.
De koplampen zijn hij
geopende moiorkap
toegankelitk voor instel-
ling. Asymmetrisch dim-
licht. Autamatische
achteruitrijlichten. De
binnenverlichiing gaat
branden als een van de

voorporticren wordt geo-
pend. De lichtsterkie van
de instrumentenverlichting
15 regelbaar. Verlicht
handschoenenkastje. Ver-
lichting in de motor- en
bagageruimte. Vierzijdige
waarschuwingsknipper-
lichten,

Verwarimings- en
ventilatiesysteem
Thermostatisch geregeld
verwarmings- en ventila-
tiesysteem. Grote capa-
citeit. Geruisloos werkende
luchtaanjager met {wes
snelheden. De luchistroom
wordt zowel naar het
voorsie als naar het
achterste deel van de
wagen geleid, Drie defros-
ter mondstukken voor de
voorruit. Ventilaticope-
ningen onderaan de
achterruit. Bovendien
openingen voor tocvoer
van frisse lucht aan de
rijkanten ondar het instru-
mentenbord. Elecirisch
verwarmde achterruit met
een schakelaar met 2
standen: voor 75 W en
150 W,

Gepervens

Totale lengte 470.5 em
Totale hreadts 173.5 cm
Totale hoogte 143.5 em

Afstand bodem-wepgdek
{onbelast) 18,0 cm
Wiglhasis 270.0 cm
Spoorbreedie voor

1350 om

Spoorbreedte achier
1350 cm

Dakhoogte vador {dak-
zitting, 15 cm vanaf
leuning) 92 cm
Dakhoogte achter (dak-
ritting, 15 em vanaf
leuning) 89 ¢m

Afstand rand zitting
achterbank-voorstoel;
max. 36 em, min. 17 em
Breadte zitruimta voor,
schouderhoogle 143 cm
Breedte zitruimte voor,
heuphoogte 143 cm
Breedte achterbank,
schouderhoogte 142 cm
Breedle achterbank, heup-
hoogte 143 cem

Gewicht rijklaar (zonder
bestuurder, met gevulde
brandstoftank en vioeistof-
sysiemen).

Ca 1315—1350 ke
{athenkelijk van het type
wagen)

De Volvo 164 behoeft niet
doorgzsmeerd te worden.
De fabriek behoudr zich
het recht voor om zonder
vooralzaande medadeling
wijzigingen in constructic
en uitvooring aan te
hrengen.
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