WOILWVO

1800 S




Het instrumentanpanccl is valledig

Veiligheidsgorde!s, standaarduitvosring

Krachtige achifremmen

WOIEVOR

Volvo 1800 S — de geriefelijke wagen
voor lange afstanden. Gebouwd wvoor
diegenen, die hoge eisen stellen aan
prestaties, komfort en veiligheid.

De elegante karrosserie met zijn smaak-
volle en praktische dekor is representa-
tief en een lust voor het oog.

Men kan op komfortable wijze, mede
door het weiverzorgde interieur met de
geriefelijke, geheel verstelbare stoelen
en de uitgebreide veiligheidsuitrusting,
lange afstanden afleggen.

De goed uitgedachte indeling van de
beschikbare ruimte, met o.a. zeer veel
bagageruimte, maakt de Yolvo 1800 S tot
de ideale wagen voor lange reizen.

Men voelt zich op zijn gemak achter het
stuur van de Volvo 1800 5. De plaatsing
van de bedieningsorganen is voorbeel-
dig. Het instrumentenpaneel is volledig
uitgerust. Velvo's driepunts wveiligheids-
gordels behoren tot de standaarduit-
rusting.

1800 S

De technisch fraai gekonstrueerde B 18
motor en de soepel schakelende wver-
snellingsbak maken het rijden tot een
genoegen. Door de felle acceleratie kan
men het langzamer rijdend verkeer snel
en veilig inhalen. Door de overdrive
kan men hoge kruissnelheden rijden met
een laag motortoerental, wat benzine-
besparing geeft. Door de grote elasti-
citeit van de motor glijdt men geruisloos
met een minimum aantal schakelingen
door het stadsverkeer.

Met de schijfremmen védr en de grote
trommelremmen achter kan men zonder
bezwaar ook wvele malen kort achter-
eenvolgend krachtig remmen.

De wegligging is esen klasse apart. Op
alle wegen, ongeacht de foestand wvan
het wegdek, rijdt men prettig en wveilig.
De gordelbanden dragen tot een goede
greep op de weg bij en men kan hier-
mee lange tijd achtereen met hoge
snelheden rijden.
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SPECIFICATIE

AB VOLVO

Goteborg Zweden

Motor type B18B

Viercilinder motor met kop-
kleppen en vijffmaal gelagerde
krukas.

Boring 84,14 mm
Slaglengte 80 mm
Cilinderinhoud 1,78 liter
Compressie-

verhouding 10,01

Max. vermogen 108 pk (SAE) bij
5.800 omw/min

bax. koppel 15,2 kgm({SAE)bij
4.000 omw/min
Carburateur twee horizontale
carburateurs
Oliefilter type full-flow
Oliekoeler warmte uitwisse-

laar water/olie

Kcelsysteem
Thermostatisch geregelde
circulatie,

Oliekoeler (zie motor).

Batterij

Spanning 12 volt
Capaciteit 60 Ah.
Dynamo

Max. vermogen 380 Watt

Startmotor

Varmogen 1 pk

Contactslot en startschakelaar
gecombineerd.

Koppeling

Enkelvoudige, droge plaatkoppe-
ling, hydraulisch bediend. Druk-
plaat met waaiervormige veer.

Versnellingshak

Geheel gesynchroniseerd en
geruisloos. Korte versnellings-
handel in de vloer.
QOverbrengingsverhouding :

1e 3131
Ze 1,89 1
3e 1,361
da 1:1

Achteruit ol e

Overdrive

Elektrisch bediend met handel-
tjie onder het stuurwiel. Werkt
alleen, als de vierde versnelling
ingeschakeld is.
Overbrengingsverhouding
0,756 :1

Achteras
Overbrengingsverhouding 4,561

Stuurinrichting

Linkse of rechtse besturing.
Bij 3 omwentelingen van het
stuurwiel draaien de wielen van
uiterst links naar uiterst rechts.
Diameter draalcirkel ca 10 m.

Voorwielophanging

Onafhankelijke ophanging in, in
rubber gelagerde, geleidearmen.
Fuseepennen in kogelgewrich-
ten. Schroefveren en stahilisator.

Achterasophanging

Stijve achteras, opgehangen in
twee in lengte richting werkende
draagarmen en twee torsie-
stangen, die alle vier in rubber
gelagerd zijn. De zijdelingse
krachten worden opgenomean
door een stahilisator. Schroefve-
ren.

Schokbrekers

Dubbelwerkende, hydraulische
telescoop schokbrekers voor en
achter,

Remmen

Hydraulische remmen met servo
bekrachtiging.

Voor: Schijffremmen.

Tegen opspattend wuil

beschermd en zelfin-
stellend.

Achter: Trommeiremmen Zelf-
centrerend.

Handrem

Mechanisch, werkend op de
achterwielen. De handremhef-
boom is geplaatst tussen de
bestuurdersstoel en het portier.

Wielen en banden

Geperste stalen velgen met ven-
tilatiegaten. Alle wielen gebalan-
ceerd.

Sportwagenbanden, type gordel-
banden {met hinnenband)
Afmetingen 165 mm—15".

Karrosserie

Zelfdragende, geheel gelaste,
stalen karrosserie. Volgens de
modernste methoden met roest-
werende middelen behandeld.

Benzinetank
Achter gemonteerd.
Inhoud 45 liter.

Verlichting
Grootlicht-knippersignaal, dat
bediend wordt met de richting-
aanwijzerschakelaar.  Knipper-
licht-richtinnaanwijzers wvoor en
achter. Stop- en achterlichten
met ingebouwde reflectoren.
Achteruitrijlampen, die automa-
tisch gaan branden als de
achteruit ingeschakeld wordt. De
binnenverlichting gaat branden,
als één van de portieren geopend
wordt, Regelbare instrumenten-
verlichting. Kaartleeslamp.

Instrumenten

Snelheidsmeter met kilometer-
en dagteller. Toerenteller., Tem-
peratuurmeters voor water en
olie. Oliedrukmeter. Benzine-
meter. Waarschuwingslampjes

voor laadstroom wvoor de accu,
grootlicht, richtingaanwijzers en
averdrive, Klok.

Overige uitrusting
Voet-dimschakelaar.  Richting-
aanwijzerschakelaar, die auto-
matisch terugvalt. Door frisse
lucht gevoede wverwarmings-
en defrosterinstallatie.  Warm-
tetoevoer wordt thermostatisch
geregeld. Elektromotortje woor
ventilator, instelbaar op twee
snelheden. Separate luchtinlaat
voor wventilatie. Elekirische rui-
tensproeiers. Dubbele, gecapi-
tonneerde zonnekleppen. Anti-
verblindings achteruitkijkspiegel.
Ruimte woor Inbouw radio.
Kaarten- en handschoenenvakje
onder het instrumentenbord.
Handgreep. Sigarettenaansteker,
Asbak, Gereedschap en krik.
Reservewiel. Spatlappen.

Veiligheidsriemen
Veiligheidsriemen, die in drie
punten bevestigd zijn, gemon-
teerd voor de voorstoelen.

Belangrijkste afmetingen en

gewichten

Wielbasis 2.450 mm

Spoorbreedte 1.215 .,

Totale lengte 4,400

breedte 1.700

= hoogte onbelast 1.285 ,,

Bodemvrijheid ca 150

Eigen gewicht met

volletank ca 1.120 kg

De fabriek behoudte zich het recht voor
zonder voorafgaande mededeling  wij-
zlgingen zan te brengen in prijs, con-
gtructie en witrusting.
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